








SISTEMA LATERAL RKD. Sistema de riego de avance frontal.

Los Sistemas Laterales RKD son apropiados para regar, 
fundamentalmente superficies rectangulares, siendo 
guiados por un preciso sistema de alineación por surco o 
por cable.

El carro va montado sobre dos o cuatro ruedas motrices y 
se alimenta por medio de una manguera que se conecta a 
uno o varios hidrates, en función de las dimensiones de la 
parcela y del caudal a aportar, o bien mediante un grupo 
de bombeo incorporado al propio carro central, que aspira 
directamente de canal para la alimentación del sistema.

SISTEMAS LATERALES
Lateral de 2 ruedas (manguera)
Lateral de 2 ruedas (canal)
Lateral de 2 ruedas giratorio (manguera)
Lateral de 2 ruedas giratorio (canal)
Lateral de 2 ruedas autotrasladable (manguera)
Lateral de 2 ruedas autotrasladable (canal)
Lateral de 4 ruedas (manguera)
Lateral de 4 ruedas (canal)
Lateral de doble brazo (manguera)
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SISTEMA HIPÓDROMO RKD. El sistema de riego circular y lateral de 

Los sistemas hipódromos RKD están diseñados para 
regar parcelas cuadradas, rectangulares o con formas 
particulares, permitiendo el riego de forma lateral y el 
giro pivotando en uno o varios puntos, tanto interna como 
externamente, regando a su vez cuando es preciso, sin 
necesidad de anclar el carro central.

SISTEMA HIPÓDROMO



L. (m) Ø. (mm) A A1 B C1 D1ª D E L

35,8 114,3 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06

41,7 114,3 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06 

47,6 114,3 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

53,5 114,3 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06

59,4 114,3 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06

MODELO 450

Longitud(m) Ø. (mm) G H L

0,6 114,3 4,06 4,06 4,06

4,6 114,3 4,06 4,06 4,06

6,6 114,3 4,26 4,06 4,06

10,6 114,3-88,9 4,26 6,35 4,06

12,6 114,3-88,9 4,46 6,35 4,06

16,6 114,3-88,9 4,66 6,35 4,06

18,6 114,3-88,9 4,86 6,35 4,06

22,6 114,3-88,9 5,40 6,35 4,06

24,6 114,3-88,9 5,60 6,35 4,06

VOLADIZO 450-500

Longitud (m) Ø. (mm) G H L

0,6 141,3 4,06 4,06 4,06

4,6 88,9 4,06 4,06 4,06

6,6 88,9 4,26 4,06 4,06

10,6 88,9 4,26 6,35 4,06

12,6 141,3-88,9 4,46 6,35 4,06

16,6 141,3-88,9 4,46 6,35 4,06

18,6 141,3-88,9 4,86 6,35 4,06

22,6 141,3-88,9 5,40 6,35 4,06

24,6 141,3-88,9 5,60 6,35 4,06

28,6 141,3-88,9 6,63 7,09 4,06

30,6 141,3-88,9 6,83 7,09 4,06

VOLADIZO   596-658-858
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TORRES Y VOLADIZOS

L. (m) Ø. (mm) A A1 B C1 D1ª D E L

35,8 127 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06

41,7 127 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06

47,6 127 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

53,5 127 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06

59,4 127 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06

MODELO 500

L. (m) Ø. (mm) A A1 B C1 D1ª D E L

35,8 141,3 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06

41,7 141,3 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06

47,6 141,3 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

53,5 141,3 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06

59,4 141,3 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06

65,3 141,3 4,22 4,06 64,8 65,3 3,675 3,33 5,3 4,06

MODELO 596

L. (m) Ø. (mm) A A1 B C1 D1ª D E L

35,8 168,3 4,22 4,06 35,3 35,8 3,675 3,33 5,3 4,06

41,7 168,3 4,22 4,06 41,2 41,7 3,675 3,33 5,3 4,06

47,6 168,3 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

53,5 168,3 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06

59,4 168,3 4,22 4,06 58,9 59,4 3,675 3,33 5,3 4,06

65,3 168,3 4,22 4,06 64,8 65,3 3,675 3,33 5,3 4,06

MODELO 658

L. (m) Ø. (mm) A A1 B C1 D1ª D E L

47,6 193,7 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

53,5 193,7 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06

MODELO 758

L. (m) Ø. (mm) A A1 B C1 D1ª D E L

47,6 219,1 4,22 4,06 47,1 47,6 3,675 3,33 5,3 4,06

53,5 219,1 4,22 4,06 53 53,5 3,675 3,33 5,3 4,06

MODELO 858



RKD IRRIGACIÓN, S.L. Cuya política es la constante innovación, se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en todos sus 
productos de éste u otros catálogos, sin previo aviso, y sin derivarse por ello obligación de ningún tipo.

Distribuidor:
RKD IRRIGACIÓN S.L.
Polígono La Mora, Pº de la Acacia, 13.
47193 La Cistérniga (Valladolid). 
España (Spain).
Tel.: (34) 983 401 896  Fax: (34) 983 401 897
info@rkd.es         www.rkd.es
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