


APLICACIONES

La principal motivacion que impulsa a RKD en el desarrollo de su MONOTORRE HIDRAULICO es la eviden-

cia de la existencia de una energia excedente en el flujo de agua disponible en los hidrantes de riego en
las redes de distribucion de las comunidades de regantes, la cual en multitud de parcelas implica una
presion de un valor muy superior al estrictamente necesario para efectuar con garantia un riego éptimo

por medio de maquinas de tipo pivote central.

Asi pues, el MONOTORRE HIDRAULICO de RKD se presenta como la alternativa mas eficiente para insta-
larse en ese tipo de fincas, realizando un aprovechamiento de la energia excedente del flujo de agua de
riego, suprimiendo todo consumo eléctrico necesario para efectuar el desplazamiento de la maquina y

sus automatismos.

Pero, ademas, el hecho de que la maquina pueda operar sin energia eléctrica descubre otros escenarios
de aplicacion, alli donde se requiere una independencia del abastecimiento de electricidad.

Detalle de Unidad Motriz con Sistema de Conversién de Potencia Hidraulica y Sistema Sectorial.
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Conjunto Pivote Central. Incluye sistema cierre canon.

A continuacién, se enumeran una serie de posibles escenarios de
aplicacion:

e Fincas pertenecientes al dominio de una comunidad de regantes
donde esté garantizado un flujo de agua con unas caracteristicas
adecuadas para el funcionamiento de la maquina.

e Emplazamientos remotos alejados de las redes de suministro
eléctrico, y donde se cuente con un recurso hidraulico con unas
caracteristicas apropiadas para el funcionamiento de la maquina.

e Adaptacion de maquinas de tipo pivote central de un tramo de RKD
para operar con el nuevo sistema de aprovechamiento de energia
hidraulica.

e Emplazamientos donde la fiabilidad de la maquina sea una absoluta
prioridad, como, por ejemplo, en paises en vias de desarrollo, donde
puede escasear la mano de obra cualificada para realizar las tareas
de mantenimiento tipicas de las maquinas de tipo pivote central
convencionales operadas con energia eléctrica.

RESUMEN DE CARACTERISTICAS

Longitud de Torre Estandar: 59,4 m
Longitud de Voladizo: 24630m
Canon Final: Segun necesidades del cliente
Caudal Minimo (excluido cafién final): 30.000 /h
Presion Minima de Alimentacion: 4,5 bar
Precipitacién Minima: 6,51/m2
Sistema de Regulacion de Velocidad: Manual
Sistema Sectorial: Automaético
Sistema Cierre Caion: Automatico

Aspersores: Segun preferencias del cliente. Reguladores de presién obligatorios

Tuberia Principal: Acero Galvanizado. Didmetro 127 mm. Espesor 3 mm
Pendientes en Terreno: Segun presion disponible
Desplazamiento Sin Regar: Reductores desembragables
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